
 

WILD STONE  Katalogový list: PŘÍSLUŠENSTVÍ 

1) EKOSTONE - hladký, transparentní ochranný lak určený pro přetírání portlandských dlažeb firmy 

WILD STONE. Užívá se v exteriéru i interiéru. 

 

Klasifikace:   
Čtěte, prosím, informace na etiketě. 

 

Spotřeba v jedné vrstvě:   1 litr/ 10-15 m2 

Velikost nádoby:              1 litr 

EKOSTONE 

 

Cena v CZK  

bez DPH  

1 litr  

2) STONESIL AQUA  - finální ochranný, zvláště hydrofobní prostředek k ošetření kamenných obkla-

dů firmy WILD STONE. Užívá se v exteriéru i interiéru. 

 

Klasifikace:   
Čtěte, prosím, informace na etiketě. 

 

Spotřeba:           1litr/ 7-10  m2 

Velikost nádob:         1 litr 

STONESIL 

AQUA 

Cena v CZK  

bez DPH  

1 litr  

3) WILD STONE LM - speciální, vysoce odolná, flexibilní lepicí malta na kamenné a cihelné obklady. 

 

Klasifikace:  
Čtěte, prosím, informace na etiketě. 

 

Spotřeba v jedné vrstvě:      cca 6-8 kg/ 1m2 

Velikost pytle:                     25 kg 

WILD STONE LM Cena v CZK  

bez DPH  

25 kg  

4) WILD STONE SH - spárovací hmota na kamenné a cihelné obklady WILD STONE.  

Vyrábí se v barevných provedeních: béžová a šedá. 

 

Klasifikace:  
Čtěte, prosím, informace na etiketě. 

Spotřeba v jedné vrstvě: cca 6-8 kg/ 1m2 

Velikost pytle:                      25 kg 

WILD STONE SH Cena v CZK  

bez DPH  

25 kg  

6) SPÁROVACÍ PYTEL je neocenitelným pomocníkem při spárování kamenných a cihelných obkla-

dů WILD STONE. 

SPÁROVACÍ     

PYTEL 

Cena v CZK  

bez DPH  

1 ks  

5) WILD STONE PN -  penetrační nátěr pro přípravu podkladu. Užívá se v exteriéru i interiéru. 

 

Klasifikace:   
Čtěte, prosím, informace na etiketě. 

 

Spotřeba:           1 litr/ 3-7  m2 

Velikost nádoby:        3 litry 

WILD STONE PN Cena v CZK  

bez DPH  

3 kg  


