
                                                                   Technický list  070 

WILD STONE SH  
Hmota pro spárování kamenných, cihlových a betonových obkladů   

Tento technický l is t  p la t í  pro výrobu a použi t í  mal tové směsi  WILD STONE SH  d le  ČSN EN 13888 .  

 

Složení:   
 Jednosložková směs na bázi  cementu,  křemič i tého p ln iva a modi f iku j íc ích př ísad,  k teré zaručuj í  
výbornou zpracovate lnost  př i  zaplňování  spár ,  zvýšenou vodotěsnost ,  kompenzac i  ob jemových změn,  
barevný tón ,  př ídržnost  a  odolnost  vůč i  k l imat ickým vl ivům.  Zrn i tos t  p ln iva do 1 mm. 
Vyrábí  se v  barevných provedeních:  p ískovec  
 

Použit í :  

 WILD STONE SH je  určena zejména pro spárování  pohledového kamenného zd iva z  různého 
druhu kamene,  zd iva č i  obk ladových prvků z umělého  kamene,  c ihe lných obk ladových pásků,  
betonových obk ladů,  kamenných d lažeb apod.  a  to  i  v náročných provozních podmínkách ( venkovní  
k l imat icky náročné prost ředí ,  po j ížděné p lochy) .  Lze použí t  pro š í řku spár do 25 mm.  
 

Aplikace:   
 Práškovou s ložku tmelu smíchej te  s  vodou v takovém poměru (cca 0,17-0,20 l  vody na 1 kg 
směsi ,  t j .  4,2 –  5 ,0  l  vody na pyte l  hmotnost i  25 kg -  dle způsobu zpracování ) ,  aby vznik la  v láčná,  
dobře rozt í ra te lná pasta.  Hmotu důk ladně promíchej te  (min.  2  minuty)  nechte j i  5  minut  zrát  a  opět  
promíchej te .  K míchání  je  ne jvhodnějš í  mích adlo upevněné ve vr tačce.  Takto př ipravený tmel  dej te  do 
spárovacího pyt le  a  vyt lačováním vyplňte spáry .  Spáry musí  být  vyč iš těné a bez prachu.   Po 
částečném zatuhnut í  tmelu ve spárách opatrně č is t íme povrch obk ladu č i  d lažby  ostrým nástro jem 
(hrana spárovníku,  rýžovým košťátkem ap.) .  Spárované p lochy lze in tenzivně namáčet  (např.  deštěm u 
venkovních d lažeb )  j i ž  po 24 hodinách (př i  tep l .  nad 15°C.  Zpracovávej te  př i  tep lotách nad +5 °C a 

pod +35°C. Případné d i la tační  spáry však vyplňte t rva le  pružným tmelem.   
 

Základní  charakterist iky:  
Odolnost  vůč i  opotřebení  (oděru)                                    ≤  1500 mm
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Pevnost  v  ohybu po u ložení  za sucha                             min.   3 ,5  MPa  
Pevnost  v  t laku po u ložení  za sucha                               min.  15  MPa  
Smrštění                                                                      max.  2  ‰  
Nasákavost  ve vodě po 30 min.                                      max.  5  g  
Nasákavost  ve vodě po 240 min.                                     max.  10 g  

Ostatní  charakterist iky:  
Barva        netyp izovaná,  d le  barevného  provedení  
Sypná hmotnost       1300 ±  40 kg/m
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Zrni tost        0-1,0 mm
 

Dávka vody                                         0 ,17-0,20 l /kg hmoty 
                                                                                  4 ,2-5,0  l  vody na pyte l  25 kg  
Hořlavost        směs je  nehoř lavá  
Zpracovate lnost       120 minut  od smíchání  s  vodou  
 

Spotřeba:    nutno vypočí ta t  z  objemové hmotnost i  tmelu 1700 –  1800 kg/m
3
                                 

 

Ostatní  doporučení:  
 Dodatečné př idávání  po j iva,  p ísku a př ísad nebo prosévání  směsi  se nedo poručuje .  
 

Ochrana zdraví:  
 Výrobek obsahuje cement  a  da lš í  netoxické chemické př ísady.  Směs může mít  př i  zanedbání  
osobní  hygieny nepřízn ivý v l iv především na pokožku a s l izn ice,  s te jně jako j iné mater iá l y obdobného 
charakteru.  Př i  prác i  chraňte pokožku a s l izn ice před př ímým kontaktem. Za t ímto účelem používe j te  
běžné ochranné pomůcky jako rukavice,  brýl e ,  respi rá tory.  Podrobné in formace –  viz bezpečnostní  l is t  
výrobku.  
 

Skladování ,  trvanl ivost:  
 Směs je  dodávána v papírových pyt l ích s  po lyetylénovou vložkou.  Hmotnost  obsahu je  2 5 kg.  
Skladuj te  v suchém prostoru a spotřebuj te  do 12 - t i  měsíců od data výroby.  
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